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—DIN EN ISO 4762 - M4

tightening torque/ 4x 90° (¢5,5)
Anzugsmoment 3,92Nm 44,5
locking cap/ 45 o
D Verschlusskappe ,9 17
E/—-- 0 —t—
:q , // |\\
—t—
— /zg)/ |
\L\ 12,5 / | /\Q \
i L LA / ¢ \

I \
e e 3|
S | S |
Q ~ | Q \ :
3 [ . \ /
g © 6,5
Tp) \ | /
Al T 1
q | /
~— -
6 | (8) 21
N}
29
23 )
160
(51) ®55,5
(108,5) B-B
5
B Bh N
— — o A
~— — —
T 17 & i I \
4,5 % 1 .
@55 | M4 @16 h7
~ 8 8
O
cC O
25|28
(&)
b 6 "'DJ § a 17179 MAX 07.09.2017 Max 11.10.2017
ﬁ 2] :<Z,: O [Index /vers. Anderung (Anderungsnummer) / revision (revision no.) Geéndert/changed| Datum / date Geprift /checked | Datum / date
3 < |Bearbeitet /prep. [ Max 07.07.2017 | Oberflachen / surface DIN EN ISO 1302 Format/size | MaBstab/ scale 6 ‘
6 § Gepruft /checked| Max 07.09.2017 | Allgemeintoleranzen /general toler. DIN ISO 2768-mH * A3 1.4:1
(é’ g Genehmigt /appr.| Wandersee 07.09.2017 | Tolerierung / tolerancing DIN ISO 8015 * DIN ISO 2768 gilt nicht fiir BaugruppenmaBe /
Z 0
A 2 ° _ (3)| Name / name _ Da_tum./date NichtbemaBte Werkstiickkanten DfIN ISO i|768 does not apply for dimensions
§ 5| Sumitomao DriveTechnologles | poigimens. workpiece edge o assemoys
’[ype AN FX'P1 1 OW'H1 OG < % . N J DINISO 13715 Ersatz fur / replac. of
. . - . < @ | 4 Sumitomo (SHI) Cyclo Drive Germany GmbH
reduction ratio / Ubersetzung: 3,7/5/9 g o[ CyclostraRe 92, D-85229 Markt Indersdorf | Masse / mass | - reprungs -/
lubrication/Schmierung: lifetime grease/Lebensdauer-Fettschmierung ¢ o[ Benennung / description e oruppe /
weight / Masse: approx./ca. 1 kg 28| ANFX-P110W-1-H10G Artikel-Nr. / 578602
X} Item no.
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